


Obstakels
•	Om in een obstakelvrije loopzone (in een continu en 

vloeiend verloop) te kunnen voorzien, is het nodig om 
	 het straatmeubilair op één lijn aan te brengen naast deze 

looproute. Het willekeurig inplanten van straatmeubilair 
veroorzaakt onnodige obstakels. Vooral voor personen 
met visuele beperkingen en rolstoelgebruikers is 

	 de zigzagbeweging om deze obstakels te vermijden, 
	 een hinderlijk en/of gevaarlijk parcours.
•Bewoners en gebruikers van de buitenomgeving 

zorgen voor problemen als ze losse obstakels 
plaatsen op het voetpad. Het achterlaten van fietsen, 
bloempotten, vuilniszakken, enz. kan een uitstapje 

	 van personen met beperkingen onnodig bemoeilijken. 
Een verkeerd geparkeerde auto kan de oorzaak zijn van 
een gedwongen ommekeer voor de rolstoelgebruiker.  

•Handelaars hebben vaak de gewoonte om reclame-
borden, prijslijsten, bloembakken, winkeletalages of 
terrasjes ondoordacht op te stellen op de looproute. 

	 Te laag hangende luifels zijn hinderlijk voor blinden 
	 en slechtzienden.

Materiaalgebruik
Verharding moet vlak, solide, aaneengesloten en stroef 
zijn (ook in vochtige toestand). Het materiaal moet slipvrij 
zijn en mag niet vervormen met de tijd (geen kiezelpaden, 
los van elkaar liggende stenen of onregelmatige 
betontegels).
De kleur van het materiaal van de ondergrond wordt ook 
best zo gekozen dat het contrasteert met de rest van 
de omgeving. Bij het gebruik van een lichte kleur vallen 
oneffenheden sneller op.

Bewegwijzering
•Informatiehoogte
	 - 2,20 m voor grote leesafstand (bewegwijzering e.d.)
	 - 1,40 m tot 1,60 m voor kleine leesafstand 

(routebeschrijving, naambordje, e.d.)
•Informatieweergave
	 - de grootte van de letters is in verhouding tot 
	    de leesafstand, zijnde 1%
	 - kleurcontrast tussen teken en achtergrond
	 - gebruik eenvoudige, begrijpelijke symbolen 
	    en pictogrammen
•Het lettertype is eenvoudig en schreefloos. 
	 Geen teksten met alleen hoofdletters. 
•De kleur contrasteert met de achtergrond (bvb. zwarte 
letters op gele achtergrond). Geef figuren en letters 
in kleur steeds een zwarte omranding zodat ze ook 
leesbaar zijn voor kleurenblinden. Gebruik een mat 
oppervlak om een hinderlijke glans op de panelen 

	 te vermijden.
•Inplanting 
	 Plaats bewegwijzering, verkeersborden,enz. buiten de 

looproute. Plaats infoborden op ooghoogte en zorg voor 
een bereikbaarheid van deze borden zodanig dat ze 
in close-up bekeken kunnen worden. Ze worden juist 
buiten de looproute geplaatst. 

•Gemeentelijke diensten moeten meer aandacht 
besteden aan de correcte situering van verkeersborden, 
verkeerspaaltjes, straatverlichting, parkeermeters, 
bloembakken, boomaanplantingen, zitbanken, enz. 

	 Ook afwateringsroosters en toezichtsputten moeten 
buiten de looproute of oversteekplaatsen gelegd 
worden. Het aanbrengen van verlaagde stoepbanden 
is noodzakelijk voor rolstoelgebruikers. Drempels 
mogen maximaal 2 cm bedragen en oneffenheden 
en openingen in het looppad maximaal 0,5 cm. 
Bij wegwerkzaamheden zijn er drie belangrijke 
aandachtspunten, namelijk een veilige afscherming, een 
alternatieve looproute en een opvallende signalisatie.

	 Straatmeubilair zoals banken, vuilnisbakken, 
telefooncellen, brievenbussen,… moeten ook bereikbaar 
en bruikbaar zijn voor rolstoelgebruikers. 

	 Ze kunnen het best in een kleur die contrasteert met 
	 de omgeving gemaakt worden of voorzien worden van 

een markering (bij voorkeur door de fabrikant duurzaam 
in het obstakel aangebracht) en beveiligd tot op de 
grond. Een contrasterend materiaal, in kleur en textuur, 

	 rond het obstakel aanbrengen, bevordert de 
opmerkzaamheid van obstakels. 
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Oversteekplaats
•	Plaatselijke (niet te vermijden) hoogteverschillen 
	 mogen maximaal 2 cm bedragen.  
•	Trottoirbanden moeten plaatselijk verlaagd worden 
	 (helling van maximaal 10%, bij voorkeur 8,3%). 
	 Naast de helling moet ook in een afstap binnen 
	 het oversteekgebied voorzien worden voor mensen 

die slecht te been zijn (stok- en krukgebruikers). 
Een goot langs de trottoirband voor een voetpad-
verlaging of afrit is niet aan te bevelen. 

	 De rolstoel zou kunnen kantelen.
•	Het hoogteverschil tussen de rijweg en het trottoir 

kan ook worden opgeheven door de rijweg op 
kruispunten te verhogen tot op het peil van 

	 het trottoir (verkeersplateau). 
	 Deze oplossing heeft twee voordelen: 
	 voetgangers moeten geen verschil overbruggen 
	 en automobilisten passen hun snelheid aan 
	 ter hoogte van de oversteekplaats.
	 Een nadeel van deze oplossing is dat ze de 

oriëntatie van blinden en slechtzienden bemoeilijkt. 
Een visuele en tactiele aanvullende voorziening 

	 is dan noodzakelijk. Dit geldt eveneens voor 
	 de scheiding van fiets- en voetpad.
•	Oversteekplaatsen moeten haaks op de rijweg 

aansluiten en indien mogelijk in het verlengde 
liggen van de obstakelvrije loopzone.

•	In de woonkernen en op plaatsen waar veel 
voetgangersverkeer verwacht wordt, moet 
de oversteekplaats worden voorzien van 
waarschuwingsmarkeringen. De bewaakte 
oversteekplaatsen worden ook voorzien van 
geleidelijnen.

Aanpassingen voor personen 
met een visuele beperking

Slechtzienden en blinden hebben, om zich zelfstandig 
te kunnen verplaatsen, nood aan een duidelijke,
obstakelvrije en ononderbroken looproute. Contrast in 
materiaalgebruik, zowel tactiel als visueel, moeten 
wijzigingen in de looproute ondersteunen. Als er met 
de natuurlijke omgeving niet voldoende geleiding en 
waarschuwing gegeven kan worden, moeten kunst-
matige geleidelijnen en waarschuwingsmarkeringen 
aangebracht worden. Slechtzienden oriënteren zich 
voornamelijk op contrasten en kleurverschillen. 

De vrije doorgang in de looproute moet voldoende breed 
en obstakelvrij zijn, zodat personen met een geleidehond 
een veilige route kunnen volgen. 
Door een fout geparkeerd voertuig wordt men bvb. 
verplicht om zich op straat te begeven.

Gidslijnen: deze lijnen worden gevormd door natuurlijke 
ononderbroken terreinelementen. Een gidslijn kan 
een gevellijn zijn, een hard-zacht-verkanting langs 
een grasperk, een muur- of hekwerk, een verhoging 
in of langs het wegdek (bvb. een goot in een winkel-
wandelstraat), een kleur- en structuurcontrast 
(bvb. glad-ruw materiaal).

Geleidelijnen: deze lijnen worden gevormd door 
kunstmatig aangelegde ribbeltegels (breedte 0,60 m). 
Het profiel van de ribbellijn moet in de looprichting en 
iets boven de gewone bestrating (ca. 0,5 cm) liggen. 
Voor slechtzienden moeten geleidelijnen uitgevoerd 
worden in een kleur die contrasteert met de omgeving 
(meestal wit).

Waarschuwingsmarkeringen: deze markeringen 
worden gevormd door tegels met een geschrankt 
noppenpatroon (diepte 0,60 m) en maken de persoon 
met een visuele beperking attent op een mogelijk 
gevaar (een oversteek, een dalende trap, een obstakel 
in de looproute, een waterpartij…). 

Informatietegels: rubbertegels worden gebruikt 
voor het aangeven van publieke nuttige informatie 
(bvb. een halte van het openbaar vervoer, een ingang 
van een openbaar gebouw, een informatieloket buiten 
het gebouw) en bij een richtingsverandering of aftakking 
van de geleidelijn.










